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Amerika Qo'shma Shtatlari 
Konstitutsiyasiga ikkinchi tuzatish: 


"Erkin davlat xavfsizligi uchun zarur bo'lgan 
yaxshi tartibga solingan 
militsiya, xalqning qurol saqlash va olib yurish 
huquqi buzilmasligi kerak". 


Assalomu alaykum vatanparvarlar, nasroniylar va 
klansmenlar: Mamlakatning Oliy qonuni, ya'ni Qo'shma 
Shtatlar Konstitutsiyasiga ko'ra, siz yuragingiz xohlagan 
qurolni yasashingiz va unga egalik qilishingiz mumkin. 
Lekin Kongressdagi xoinlar bilan hamfikr yahudiylar, 
kommunistlar, so'lchilar va liberallar sizning konstitutsiyaviy 
huquqlaringizni buzish va qurollaringizni cheklash va 
musodara qilish huquqiga ega ekanligiga ishonishingizni 
xohlashadi. Ushbu kitobcha ularning xiyonatkor rejalarini 
barbod qilish uchun yaratilgan. Esingizda bo'lsin, "to'g'ri qilishi mumki 
Xiyonatchi hukumatning "qudrati" bo'lishi mumkin, ammo 
ularda "huquq" mutlaqo yo'q. O'ng ham, qudrat ham xalqqa 
berilgan kuchdir. 

-— Ku kKlux klanning SS ritsarlari 


DIQQAT: 


Quyidagi ko'rsatmalar deyarli har qanday kalibrli kartrijga 

qo'llanilishi mumkin. Ushbu umumiy usullardan foydalangan 

holda turli xil to'pponcha, miltiq va miltiq snaryadlari quvurli 

qurollar va zip qurollarga tayyorlanishi mumkin. Dizayningizda o'z 
tasavvuringizdan foydalaning. Esingizda bo'lsin, birinchi navbatda xavfsizlik. 
Avvalo, har doim o'z ijodlaringizni masofadan yoqish orqali sinab ko'ring. 
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22 kalibrli zip qurol va trubkali miltiqni 
qanday qurish 
mumkin (va katta bolalar uchun boshqa o'yinct 


Quvurli to'pponcha 22 kalibrli uzun yoki qisqa patron uchun 

1/8 dyuymli nominal diametrli qo'shimcha og'ir po'lat, gaz 

yoki suv quvurlari va armatura yordamida tayyorlanishi mumkin. 
O'lim masofasi taxminan 33 yard. 


.22 ning guruch korpusi barrelsiz otishni o'rganish uchun etarlicha 
"deyarli" kuchli. .22 uchun muvaffaqiyatli Zip qurollari 

avtomobil radiosi antennalaridan, shuningdek, o'ralgan va 
yopishtirilgan jurnal sahifalaridan yoki hatto burg'ulash va 

sim bilan o'ralgan yog'och bochkalardan yasalgan. 


Ammo bu dizayn xavfsizroq 


va har bir kishining moliyaviy 


imkoniyatlariga mos keladi. 
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Kerakli material: A) 6 
dyuymli po'lat quvur nipel, diametri 1/8 dyuymli uchlari tishli. 


B) 
C) 
D) metall tasma, taxminan 1/8 dyuym x 5 dyuym x 1 dyuym. 
E) 6D yoki 8D tekis boshli mix. 

F) qattiq yog'och blok, 8 x 5x 1 dyuym. 

G) matkap, arra yoki pichoq, fayl. 


Qattiq quvurli vilka, 1/8 dyuym. 
Ikki, po'lat quvurli muftalar, 1/8 dyuym. 


Tayyorlanishi: 

1) Quvur yoki armaturada nuqson va yoriqlar yoʻqligiga 
ishonch hosil qiling. 

2) Quvurning ichki diametrini 22 kalibrli kartridj qutisi 
yordamida tekshiring. O'q majburlashsiz trubaga yaqin 
joylashishi kerak, lekin patron qutisi sig'masligi kerak. 


3) Xavfsizlik uchun zip qurollarining barcha kalibrlarida 


quvurning tashqi diametri o'q diametrining 1,5 barobaridan 
kam bo'lmasligi kerak. 


DIQQAT: bu ko'rsatmalar barcha kalibrli patronlar uchun 
qo'llaniladi, bu erda o'q trubaga to'g'ri kelishi va patron qutisi 
trubaga sig'masligi kerak, chunki trubka patron qutisini 
joylashtirish uchun burg'ulash kerak. Biroq, 22 kalibr uchun 
o'q va korpus qo'shimcha burg'ulashsiz trubaga sig'ishi 
mumkin, chunki patronning cheti quvurga sig'maydi. 
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UVVVWW» 


9/16" (or 3/8" 


I—II for Short) 


4) 15/64 dyuymli diametrli teshikni 9/16 dyuym chuqurlikdagi 
80-sonli quvur uchiga burg'ulang. Bu o'q qutisini joylashtirish 
uchun. Shunga qaramay, bu har qanday o'q kalibrli uchun 
qo'llaniladigan umumiy ko'rsatmalar. Quvur va o'q 
diametrlarining to'g'ri o'rnatilishi uchun quyidagi jadvalni 
tekshiring. Kalibr va quvurga qarab, siz tegishli diametrli 


teshikni burg'ulashingiz kerak yoki bo'lmasligi mumkin. 
O'zingizning hisob-kitoblaringizni qiling. 22 kalibrli 


burg'ulashsiz 1/8 dyuymli Schedual 40 quvuriga mos kelishi kerak. 


5) Muftani quvurga burang. Quvur vilkasini trubaga kartrij 
qutisiga tegizish uchun ulash uzunligini kesib oling. 


i Pipe 
Cartridge 


Pipe plug ezsa 
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6) Quvur vilkasining o'rtasidan tirnoq o'tishi uchun etarlicha katta teshik oching. 


QAYD: Burg'ulangan teshik FAQAT .22 


kalibr uchun markazdan tashqarida bo'lishi kerak. 


Boshqa barcha kalibrlar aynan markazda burg'ulangan. 


7) Tirnoq boshi to'rtburchak uchi bilan bir tekisda bo'lguncha tirnoqni quvur 
vilkasidan o'tkazing. Tirnoqni boshqa uchida vilkaning tekis tomonidan 1/16 
dyuym uzoqlikda kesib oling. Ushbu kesilgan uchini barcha kalibrli o'qlar 


uchun fayl bilan yaxlitlang, lekin o'q snaryadlari uchun kesilgan uchini tekislang. 


— 1/16" 
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8) Metall tasmani "U" shaklida buking va yog'och vintlar uchun 
teshiklarni burg'ulash. Kauchuk tasma o'rnatilishi uchun tepaga 
yaqin ikkita kichik tirqishni joylashtiring. Yoki buloqlardan 
foydalanayotgan bo'lsangiz, kamon kancasi ankraj teshiklari bilan 


bir xil joyda kichik teshiklarni burg'ulang. 


1-3/4" 


Quli ou 


Notch 


DIQQAT: Markazdagi zarbalarni otish pimi bilan ta'minlash uchun 
braketning old qismi yuqoriga yoki pastga egilgan bo'lishi mumkin. 
Pastga, samaraliroq. 


Kkkht.t.t— 


ERU 
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9) 1 dyuym qalinlikdagi qattiq yog'ochni arra yoki to'pponcha 
shaklida kesib oling. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Stok orqali 9/16 dyuymli teshik oching. Teshikni tepadan 
taxminan 1/2 dyuymga o'rnating. 


1/2" 


—( 
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11) Quvurni teshikdan o'tkazing, muftani ulang va 
burg'ulangan vilkani orqa muftaga burang. 


DIQQAT: Muqobil va soddaroq dizaynda faqat “V” trubadan 
foydalaniladi, xolos. Quvur lenta yoki avtomobil 

radiatorining qisqichlari bilan mahkamlanadi. Barrel mahkam 
bog'langanligiga ishonch hosil qiling. o'q otganda, barrel 
raketa kabi harakat qiladi va teskari tomonga uchadi. 
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12) Metal tasmani tirnoq boshiga tegishi uchun taglikka 
joylashtiring. Uni har tomondan yog'och vintlar bilan mahkamlang. 


13) Qavsning har bir tomonidagi oldingi muftadan tirqishgacha 
elastik tasmalarni torting. Kauchuk lentalar o'rniga po'lat 
buloqdan foydalanish mumkin, ammo buloq shovqinliroq. 


To'pponcha o'tni sinashga tayyor. 
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Xavfsizlikni tekshirish -- Qo'l bilan otishdan oldin har 
doim avtomatni sinab ko'ring. Xavfsizlik to'sig'i 
ortidan kamida besh marta o'q uzing va to'pponchani 


har safar qo'l bilan otishdan oldin metalldagi yoriqlar 
bor-yo'qligini qayta tekshiring. 


(A) To'pponcha o'q uzilganda portlab ketsa, orqasida turishingiz mumkin 


bo'lgan tosh devor yoki katta daraxt kabi to'siqni toping. 


(B) To'pponchani xavfsizlik to'sig'idan kamida 10 fut uzoqlikda joylashgan 


tizma tayanchga o'rnating. 


(C) To'pponchadagi o'q otish moslamasiga shnurni ulang. Yoki, agar siz 
xavfsizlik moslamasini o'rnatgan bo'lsangiz, shnurni tirnoq boshiga ulang va 


quroldan otish uchun uni tortib oling. 
(D) Shnurning uchini ushlab, xavfsizlik to'sig'ining orqasiga o'ting. 


(E) shnurni torting, shunda otish braketi orqaga tortiladi, keyin shnurni 
bo'shating. Agar to'pponcha otmasa, qisqartiring yoki ko'proq rezina tasma 
qo'shing va qayta urinib ko'ring. Agar siz kauchuk bantlar o'rniga 

buloqdan foydalansangiz, qavs otish piniga (tirnoq boshiga) to'g'ri 


urilayotganiga ishonch hosil qiling. 
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To'pponchani qanday ishlatish kerak. 


(1) Yuklash uchun o'qilgan muftadan vilkani chiqarib oling va 
kartrijni quvurga joylashtiring. 


Kauchuk bantlar olib 


tashlanishi va yuklash uchun 
almashtirilishi mumkin. 


(2) vilkasini almashtiring, qavsni orqaga torting va otish uchun 
qo'yib yuboring. 


Qavs oldidagi 


teshikni burg'ulash 
va otish braketini 


yarim xo'roz 
holatiga to'sib qo'yish 


uchun mixni kiritish 
orqali xavfsizlik 


qo'shilishi mumkin. 
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(3) Qobiq qutisini olib tashlash uchun orqa vilkani 


burab, po'lat yoki yog'och novdani bochkaga soling va 
qobiqni chiqarib oling. 


Tegishli quvur o'lchamlari va yuqoridagi umumiy 

ko'rsatmalar yordamida deyarli har qanday kartridni zip 
tabancasiga aylantirish mumkin. Misol uchun, 12 kalibrli 

ov miltig'i 3/4 dyuymli quvur yordamida osongina tayyorlanadi. 


«aN 
Gi 
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9 mm o'q-dorilar uchun ulanish iplarini 9/16 dyuymli 
matkap bilan burg'ulang. Ushbu burg'ulangan qism 


qo'shimcha kuch uchun quvurga silliq o'rnatilishi kerak. 
Quvurning o'zi 25/64 dyuymdan 3/4 dyuym 


chuqurlikda burg'ulangan. 
3/8" 


I ILILILI/AAA 
ji 9/16" 
III III Yozi X2— 


Pipe 


Barcha markaziy yong'in kartridjlari uchun vilka o'lik 
markazda burg'ulanadi. Vilkaning tishli uchini tekis qilib 


qo'yganingizga ishonch hosil qiling. Tirnoq otish pimi 
patronlar uchun fayl bilan yaxlitlangan, lekin u otish uchun tekis joyla 


qurollar. 


Pipe Plug 


4 Rounded 


mai 7 
1/16in. 
i 158 em.) 
O'q patronlari uchun otish pimi vilka yuzini 1/16 dyuymga 
tozalashi kerak. Ammo o'q otuvchi miltiqlar uchun 
o'q otish pinining vilkasi yuzini 1/32 dyuymga 
tozalashi kerak. 
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Bo'yinli patronlar uchun adapterlardan foydalanish mumkin. 


Plug 6Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Quvurning uchta o'zgarishi mavjud - standart, qo'shimcha 
kuchli va ikkita qo'shimcha kuchli. Standartni har qanday 
apparat do'konida topish mumkin, ammo boshqa yuqori 
bosimli quvurlarni sanitariya-tesisat yetkazib 
beruvchilarida topish mumkin. 


Santexnika savdosida 
"Standart" trubkasi "40- 


sonli jadval" deb ataladi. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Extra Strong" "Schedual 80" quvuri deb ataladi. 


80 ta quvur o'lchamlari jadvali 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Double Extra Strong" "Schedual 
160" quvuri deb ataladi. 


Jadval 160 Quvur o'lchamlari 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A . 

3/8 N/A - . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


To'g'ri qirrali, romsiz qobiqlar 
Jantlar ular uchun avtomobil ushlagichlari yoki ip, 


sim yoki kauchuk bantlar yordamida tayyorlanishi mumkin. 


.30 Mi Carbine va .32 Auto uchun 1/4 dyuymli Schedual 
40 trubkasi bilan 3/8 dyuymli ushlab turuvchi halqadan foydalaning. 


.45 ACP va .45 Win Mag 3/8 dyuymli Schedual 40 
trubkasi bilan 1/2 dyuymli ushlab turish halqasidan foydalanadi. 
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O'q va miltiq qobig'ining o'lchamlari jadvali 


; Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire .224 .224 .272 
.375 Win. .375 .418-.400” .506 
.444 Marlin .429 .470-.453” .5l4 
.45-70 Govt. .458 .505-.480” .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
.38 SEW .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
.41 Magnum .410 .434 .488 
.44 Special .433 .456 .514 
.44 Magnum .433 .456 .514 
.45 Auto Rim .454 .476-.472” .516 
.45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge : .812 .875 
16 Gauge .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
.410 Bore 5 .478 .531 


# indicates taper 


Ushbu umumiy zip qurol dizayni ov miltig'i snaryadlari 
bilan juda yaxshi ishlaydi. 3/4 dyuymli trubaning 
ichki labini torting va 12 kalibrli qobiq to'g'ridan-to'g'ri sirpanad 
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Ushbu 12 kalibrli o'q otuvchi miltiq po'lat quvurlardan 
yasalgan. 


Bu qamoqxonada ishlab chiqarilgan, 410 rusumli 
ov miltig'i prujinani orqaga tortib, qo'yib yuborish orqali otilgan. 
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Ushbu .410 o'q otuvchi miltiq to'liq tayyor 


jihozlardan tayyorlangan. Katta boshoqli tirnoq 
qobiqni otadi va tutqich qo'shimchani ushlab turadi 


miltiq qobig'i. 


1917 yilda ular Rossiyani egallab olishganda, 
yahudiy komissarlari HATTA BITTA KATRIDJI 
bo'lgan har bir kishiga o'lim jazosini tayinladilar. 
Yahudiylar o'zlari jinoyatchi bo'lganliklari uchun bitta 
o'q atrofida qurol yasashni bilishgan va yahudiy 
bo'lmaganlar buni qilishni xohlamaganlar. 
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g 


Ushbu 12 kalibrli ov miltig'i dizayni Kiprda 
ishlab chiqarilgan. 


Qurol zolimlardan himoya qilish uchun foydalimi? 


Nega yahudiy gulaglarining muallifi va qurboni Aleksandr 
Soljenitsindan so'ramaysiz: 


“Keyinchalik biz lagerlarda qanday kuyib ketdik: “Agar har 

bir xavfsizlik xizmati xodimi tunda hibsga olish uchun 
tashqariga chiqqanida, uning tirik qaytishiga amin boylmasa 
va u bilan xayrlashishga majbur boylganida, vaziyat qanday 
boylar edi?” uning oilasi? Yoki ommaviy hibsga olishlar 
paytida, masalan, Leningradda, butun shaharning to'rtdan bir 
qismini hibsga olganlarida, odamlar o'z uylarida shunchaki 


o'tirmagan bo'lsalar, pastki qavatning har bir eshigi 

taqillatilishida va har qadamda qo'rquvdan oqarib ketishgan 

bo'lsa. zinapoyaga tushdi, lekin ularning yo'qotadigan hech 

narsasi yo'q edi va dadillik bilan pastki dahlizda bolta, bolg'a, 

poker yoki boshqa narsalar bilan yarim o'nlab odamlarni pistirma qilishdi? (...) 


Organlar tezda ofitserlar va transport taqchilligiga duchor bo'lardi 
va Stalinning barcha tashnaligiga qaramay, la'nati mashina 
to'xtab qolardi! 


Gulag arxipelagi, A. Soljenitsin. 1-bob “Hibsga olish” 
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Qanday qilib susturucuni qurish kerak 


O'q miltiq nayini tark etganda, uni itaruvchi va ta'qib 
etuvchi issiq gazlar tevarak-atrofdagi salqin havo bilan 
to'qnashib, qattiq shovqin hosil qiladi. Bu issiq gazlarni 
soniyaning atigi bir qismiga sekinlashtirish va sovutish 
orqali shovqin kamroq bo'ladi. 


Susturucu - bu gazlarning chiqishini tartibga soluvchi 
qurilma. Sustirgichni loyihalashda beshta asosiy 
xususiyatning har qanday kombinatsiyasi qo'llaniladi. 


(1) Kengaytirish kamerasi -- gazlar susturucudan o'qni 
kuzatib borishdan oldin qisqa vaqtni o'z ichiga olgan 
yopiq joy. 


(2) Baffles -- susturucuni ko'p, kichik kengaytirish 
kameralariga ajratadigan bir qator qismlar. 


(3) Teshilgan trubka -- tirqishli yoki burg'ulangan quvur. 
Gazlar teshiklardan chiqariladi va tarqaladigan material 
tomonidan so'riladi. 


(4) O'chirish -- o'q ruchkasi o'tib ketadigan rezina 
disk. O'q o'tib ketayotganda, o'qdan keyingi gazlar uning 
orqasida muhrlanadi. 


(5) Qadoqlangan trubka -- ttrubkaga mahkam o'ralgan 


simli to'r yuvish mashinalari. Gazlar qadoqlash 
materialidagi kichik bo'shliqlarga majburlanadi. 
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Alyuminiy qutilar, moslashuvchan muftalar va PVX armatura yordamida 


oddiy qurolni o'chirishning ko'plab usullari mavjud. 


Ushbu dizayn PVX va sanitariya-tesisat qismlaridan foydalanadi. 


Ushbu dizayn ro'molcha sifatida PVX va tabiiy shimgich bilan 


to'ldirilgan maysazordan foydalanadi. 


Ushbu dizayn ro'molcha sifatida faqat PVX va yuqori bibb yuvish 
vositasidan foydalanadi. Avtomobil qisqichi bilan biriktirilgan 
rezina trubka qopqog'i ham trubaning uchiga mahkamlangan 
yaxshi ro'molcha qiladi. 
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Kengaytirilgan barrel .45 osongina o'chiriladi, chunki 
uning o'q-dorilari allaqachon subsonikdir. 


Ushbu dizayn radiator qisqichlari, moslashuvchan mufta 
va PVX armatura bilan biriktirilgan avtomobil moy 
filtridan foydalanadi. 


Ushbu dizayn radiator qisqichlari bilan 
mahkamlangan kengaytirilgan barrel .45 atrofida PCV 


bilan biriktirilgan oddiy "tiqilib qoladigan buster" dan 
foydalanadi. Clog Buster vidalanadi. O'q o'tmishni 
o'chirish uchun oxirida kichik xoch shaklidagi tirqish qilingan. 
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Quvur qurollari uchun susturucular qilish oson. Aslida, har 
qanday do'konda sotib olingan qurol uchun susturucular ushbu 
umumiy dizayn yordamida tayyorlanishi mumkin. Ammo 


do'konda sotib olingan qurollardan farqli o'laroq, trubkali qurol 
susturucusining go'zalligi shundaki, barrel va susturucu bir xil birlikdir. 


Sizning quvur qurolingiz har qanday uzunlikdagi barrelga ega 
bo'lishi mumkin. Agar siz uni susturucu bilan loyihalashtirsangiz, 
keyinroq barrelni arra bilan qisqartirish orqali susturucuni kesib qo'yishingiz m 


Susturucu va bir chelak qum bilan qurol qo'shnilarni bezovta 


qilmasdan o'z uyingiz yoki garajingizning shaxsiy hayotida 
sinovdan o'tkazilishi mumkin. 
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Oldindan rejalashtirish. Agar siz o'chirilgan quvur qurolini 


xohlasangiz, uni uzunroq barrel bilan tuzing. 


Quyidagi diagramma yordamida teshiklarni burg'ulang va har 


qanday metall talaylarini to'ldiring. 


A B Cc 
omo ao ara Java) 


.22 Cal. 5/32) 1/87 


“Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


(oo 


C 
(Nom. Dia.) 
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Alyuminiy quti yoki boshqa idishdan foydalanib, 

barrel atrofida paxta yoki shisha tolali izolyatsiyani 

yoki po'lat junni o'rab oling. Boshqa kalberlardan 

farqli o'laroq, .22 qadoqlashni talab qilmaydi. Bo'sh idish etarli 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


To'g'ri, bu quvur va zip qurollari juda aniq 
bo'lmaydi. Ammo yaqin masofada ular nafaqat 
etarlicha aniq, balki xuddi shu kalibrli do'konda 
sotib olingan qurol kabi halokatli. Ularni bir 
marta ishlating va ularni tashlab yuboring va 
boshqa kun uchun boshqasini qiling. 


Quyida politsiya va harbiy snayperlar uchun 
ko'rsatmalar keltirilgan. Bu bizning 
politsiyachilarga o'rgatilmoqda. Demak, buni 
har bir fuqaro bilishi kerak. 
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SHOT 


Snayperning otishdan maqsadi shubhali shaxsning xavfli yoki 
potentsial xavfli faoliyatini GER TAINTY BILAN to'xtatishdir. U BIRINCHI 
RAUND BILAN O'LDIRISH UCHUN O'TDI. 

Huquqni muhofaza qilish organlarining kam sonli snayperlari hech qachon chaqirilmaydi 
zarba, lekin agar sizning kuningiz kelsa, siz bu tetikni tortib olishga qodir 
ekanligingizga shubhangiz bo'lmasligi kerak. Agar sizda odatdagidan 
ko'proq tashvishlar yoki shubhalaringiz bo'lsa, ularni guruh rahbari bilan 
muhokama qiling va boshqa ishga o'tish haqida o'ylab ko'ring. 


RUHNING SHARTLANISHI 


Rasmga tushirishda ijobiy ruhiy munosabatni saqlang 
oqlanadi va hayotni himoya qiladi. Siz tajovuzkorning harakatini 
to'xtatmasligingiz mumkin, lekin agar uning harakatini davom ettirishga ruxsat 
berilsa, katta zarar etkazishi mumkin. 

"Nishon"ga nisbatan shaxsiy munosabatda bo'lishga harakat qiling. Nima 
Jamiyat uchun juda xavfli saraton kasalligini olib tashlash uchun siz shunchaki jarrohlik 
operatsiya qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. 

Gumon qilinuvchi haqida keraksiz tafsilotlarni kutmang yoki talab 
qilmang. Maqsadning shaxsiy hayoti haqida qanchalik kam bilsangiz, Stokgolm 
sindromi qurboni bo'lish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi (maqsadga 
hamdardlikni rivojlantirish). 

Ba'zi snayperlar o'q chaqirilganda hech qanday ikkilanish bo'lmasligi 
uchun potentsial nishonga nisbatan adovatni rivojlantiradilar. Gumonlanuvchi 
allaqachon o'ldirgan yoki mayib bo'lgan bo'lsa, bu juda oson, San-Isidrodagi 
MeDonald's voqeasida bo'lgani kabi. 

To'siq qo'yilgan gumondor yoki garovga olingan shaxsni aniqlamang 
uning kiyimi; u garovga olingan bilan kiyim almashgan bo'lishi mumkin. 
Rasmga tushirishdan oldin yuz xususiyatlarini ajrata olishni xohlaysiz. 


SHOT JOYLASHTIRISH 
Otishning maqsadi tananing barcha funktsiyalarini iloji boricha tezroq 
tugatishdir. BITTA TO'XTA. Bunga qon aylanish (yurak/qon) yoki nafas olish 
tizimi (o'pka) emas, balki markaziy asab tizimiga zarba berish orqali erishiladi, 
ammo bular siz uchun mavjud bo'lgan yagona ikkinchi darajali maqsadlar 


bo'lishi mumkin. 
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Massa markazini boshga qarab o'ylashga harakat qiling. Faqatgina 
bosh suyagi bo'shlig'idagi travmatik zarba o'limga olib kelishi kerak. 

Boshqa fikrlar masofa, burchak, garovga yaqinlik, 
mumkin bo'lgan o'q burilish va nishon harakati. Guruh rahbariga hisobot 
berishda, zarbani kafolatlay olasizmi yoki yo'qligini baholashda halol 
bo'ling. Uzunroq tortishish (200 yard--) tanaga, yaqinroq tortishish esa 
boshga yoki umurtqa pog'onasiga bo'lishi kerak. 

Ushbu kitobda ko'rsatilgan kadrlar ideal, lekin ba'zida shubhali 
harakat, yashirinish yoki ajitatsiya tufayli juda qiyin. Yodda tutingki, 
sekundiga 2000- fut tezlikda yuradigan kengayuvchi, bo'laklangan 
miltiq o'qi voqeani tugatish ehtimoli juda yuqori bo'lishi uchun ushbu 
asosiy nuqtalardan atigi 2-3 dyuym masofada joylashgan bo'lishi kerak. 
Qattiq mashq qiling va bu qiyin zarbani topish uchun ishonchni 
rivojlantiring. 

Agar boshga urish haqida shubhangiz bo'lsa yoki umuman 
asabiy bo'lsangiz, tanaga zarba berishdan tortinmang. 

Agar garovga olingan, kuzatuvchi yoki jamoa a'zosi 
to'g'ridan-to'g'ri nishon ortida bo'lsa, o'q otishga urinmang. Miltiq bilan to'liq 
kirish imkoniyati juda katta. 
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MUSOZUZACHILAR 


Muzokarachiga u xavfli gumonlanuvchini snayperni urib tushirish 
uchun mos joyga jalb qilish uchun foydalanilayotganini aytish kerakmi, degan 
savol tug'iladi. Ba'zi muzokarachilar ochiqchasiga bilmasliklarini aytishdi, chunki 
uzoq muddatli muzokaralar davomida muzokarachi jinoyatchi yoki terrorchi bilan 
shaxsiy aloqa o'rnatgan bo'lishi mumkin. Agar unga taktik variantda yordam 
berish kerakligi aytilsa, gumonlanuvchining tashvishi uning ovozida yaqqol 
namoyon bo'lishi yoki kelishmovchilikni tezda, muzokaralar yo'li bilan hal qilish 
uchun harakatlarini kuchaytirishi mumkin. 


Snayper jamoalarining ochiq namoyishi muzokarachi tomonidan 
savdo nuqtasi sifatida ishlatilishi mumkin. Gumonlanuvchi snayperlarning 
chekinishini talab qilganda, shunchaki yaxshiroq, yashirinroq joyga o'ting. 

Agar muzokarachi gumonlanuvchi bilan yuzma-yuz ketsa, 
snayper otishni o'rganishga juda yuqori darajada tayyor bo'lishi kerak. 

Agar snayper aytilayotgan gaplarni eshitmasa, u gumonlanuvchining 
kayfiyatidagi to'satdan o'zgarishlarni yoki qurol uchun harakatini kuzatishi kerak. 

Ishonchli taktik muzokarachi muzokaralar umidsiz ekanligini va 
snayper o'q uzishi kerakligini ko'rsatish uchun qo'l signallari yoki imo-ishoralarini 


oldindan belgilashni tanlashi mumkin. Bu CIP yoki guruh rahbarining 
buyruq qarori ekanligiga ishonch hosil qiling. 


O'TKAZIShdan keyingi TARTIBI 
To'pni amalga oshirgandan so'ng, to'g'ridan-to'g'ri nishonga 
qayting va keyingi zarbalarga tayyorlaning. Agar birinchi o'qning samaradorligiga 
shubha tug'ilsa, darhol ikkinchi zarbani bajaring, ayniqsa garovga olinganlar 
yoki qutqaruv guruhi a'zolari gumonlanuvchining xavf doirasida bo'lsa. 


Maqsadingiz qanday tushishiga e'tibor bering, bu sizning bosh 
zarbangizning samaradorligini ko'rsatadi. Agar u oqsoqlanib, to'g'ri pastga yiqilsa 
yoki oldinga qadam tashlasa, zarba bir zumda halokatli bo'lishi ehtimoli juda 
yuqori. Agar u yon tomonga yiqilsa, ehtimol siz uni qisman qobiliyatsiz 
qilgansiz. Ba'zida gumondorning orqaga tashlangan yoki orqaga ag'darilganini 
ko'rishingiz mumkin bo'lgan yagona vaqt, agar u ko'kragining markaziy 
qismiga urilsa. Har qanday tajribali ovchi bu hodisani ko'rgan bo'ladi. 
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O'q uzilgandan so'ng darhol qo'mondonlik postiga "O'q otish" va 
nishonning reaktsiyasi haqida xabar berishni unutmang -- bu vazifani SO 
yoki y2 snayper eng yaxshi bajaradi. 


HUJUM 


Hujum guruhi nishonni zararsizlantirish va garovga olinganlarning 

xavfsizligini ta'minlash uchun darhol otishmani kuzatishi kerak. 

Snayper maqsadda va operatsiya to'liq tugaguniga qadar o'z joyida 

turishi kerak. U jamoani yoki garovga olinganlarni himoya qilish uchun 

kerak bo'lganda, jamoa va shubhali harakatlarni kuzatish va hisobot berishni 
davom ettirishi kerak. 

Vaziyat dinamik bo'lib qolsa, snayper yanada qulayroq joyga ko'chib 
o'tishga tayyor bo'lishi kerak. 

Ba'zi snayperlar pastga tushib, o'z ishining natijalarini ko'rishni afzal 
ko'radilar, boshqalari buni jinoyat sodir bo'lgan odamlarga topshirishni afzal ko'radilar 
va shaxssiz darajada qolishga harakat qilishadi. 

Iloji boricha tezroq hisobotingizni yozing, barcha tegishli narsalarni yozib oling 
Uskunalar va ballistik ma'lumotlar sizning xotirangizda yangi. 

Sizning qurollaringiz jurnali va operatsion jurnalingiz endi juda muhim 
hujjatlarga aylanadi. 

Xotirjam bo'ling va faqat qo'mondoningiz yoki tayinlanganingiz bilan gaplashing 
tergov guruhi. Tergov tugaguniga qadar echinish xonasidagi suhbatlardan 
va matbuotdan qoching. (Agentlik va boshqa jamoa a'zolari snayperning 
anonimligini saqlab qolish uchun uni va uning oilasini keraksiz ijtimoiy va 
OAV bosimidan himoya qilish uchun qo'llaridan kelganini qilishlari kerak.) 


Vaziyat snayper uchun ham, uning oilasi uchun ham juda 
charchagan bo'ladi. Bir oz uyquni yo'qotishni kuting; bu normal holat. 

O'z fikr va his-tuyg'ularingizni agentlik psixologi bilan ochiq muhokama 
qiling; u bu vaqtda katta yordam berishi mumkin. Oilangizni to'sib qo'yish yoki 
spirtli ichimliklarga murojaat qilishda xato qilmang. 

Otishmadan keyingi travma haqida jildlar yozilgan, shuning uchun 1 
buni mutaxassislarga topshiradi. ( Snayper, Counter Snayperdan) 


Yuqoridagilar Markaziy razvedka boshqarmasi, FQB, 
KGB, mafiya, SWAT, MOSSAD va Harbiy snayperlar 
biladi va amal qiladi. Endi siz ham buni bilasiz. 
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Sizga hozirgina Ku Klux Klan yordam berdi. 

Biz yaxshilik qilsak -- Hech kim eslamaydi. Yahudiy 

ommaviy axborot vositalari bizni qoralaganda -- Hech kim unut 
Lekin bizni tuhmat, tuhmat yoki yahudiylarning 

nafratidan cho'chitmaymiz. 

Biz qarindoshlarimizni juda va juda buyuk deb hisoblaydigan 


erkaklar va ayollarmiz. 
Kountry, Kin va Masih bizning jasur g'amxo'rlikimizda. 


Lekin bizni qayerdan topasiz? Qarang! Qarang! 


Ko'rinmas imperiya hamma joyda! 


Ma'lumotnomalar 


Anarxistlar qo'llanmasi, jild. 3, Robert Uells 
tomonidan, Cho'l 
nashrlari, 1992 yil 


Uy qurilishi qurollari va uy qurilishi o'q-dorilari, Ronald 
B. Braun tomonidan, 


Breakout nashrlari, 1999 yil 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma, TM 
31-210, Armiya 
bo'limi, 1969 yil 


Snayperga qarshi snayper, 
Mark V. Lonsdeyl, Los- 
Anjeles, 1993 yil 


Ish stolidagi susturucular, 
Jorj M. Hollenback tomonidan, 
Paladin Press, 1996 


Fermuarlar, quvurlar va 
qalamlar, J. Devid Truby 
tomonidan, Paladin Press, 1993 yil 
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Ushbu sahifa faqat majburiy ko'rsatmalar uchun mo'ljallangan va 


tayyor qog'oz nusxadagi kitobchaning bir qismi emas. Ushbu 
sahifa, 33-bet, faqat elektron versiya uchun mo'ljallangan va bosma 


versiyaning bir qismi emas. Qog'oz kitobchani nashr qilish uchun quyigagi ama 


Shaxsiy foydalanish yoki qayta sotish uchun buklet yaratish uchun 
avval 8,5 dyuymli qog'ozning sakkiz varaqini yarmiga katlayyn. Ularni 
kitobchaga to'plang va har bir sahifani 1 dan 32 gacha raqamlang. Bu 
kitobchaning asosiy sahifalari bo'ladi. 


Keyin Adobe Acrobat faylidan kitobchaning barcha sahifalarini 
chop eting. “Sahifaga mos” chop etish opsiyasini tanlamang. 
Portret sifatida chop eting, harf o'lchamli qog'oz, monoxrom, 300 


dpi, yarim tonlama bilan. Har bir sahifani 5,5 "x8,5" sahifa o'lchamiga kesib oling. 
Keyin poydevor varaqlarini tekis qilib qo'ying va har bir bosilgan 

varaqni poydevor kitobchasining tegishli raqamlangan bo'sh sahifasiga 
joylashtiring . Bu chop etish uchun asosiy nusxangiz. 


Endi bu varaqlarni istalgan nusxa ko'chirish ustaxonasiga olib borish 
mumkin, har ikki tomondan siz xohlagan raqamda nusxa ko'chirish va 
bukletlarga qayta yig'ish mumkin. Uzun bo'yinli shtapel yoki egar 
chokidan foydalanib, varaqlarni buklangan joyga zymbalang va 
bukletingiz uyingizga tarqatish yoki keng ommaga sotish uchun tayyor 
bo'ladi. 


Ushbu sahifa faqat majburiy ko'rsatmalar uchun mo'ljallangan va 
yakuniy, qog'oz nusxadagi kitobchaning bir qismi emas. 
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